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Servicemanual: Guide til smøring af RotoBed® 
 
 

Anbefalede produkter til smøring af RotoBed® 
 

 
Fedt 
 
Brug følgende fedt eller lignende: 
 
OKS 470 – White Universal High-Performance Grease 
Beskrivelse: Universal fedt med hvid, solid smørelse - NSF H2 godkendt – 
Smørelse til normal belastet friktion, rulning, og vippende lejer – Smørelse af 
bevægelige dele på finmekanik – Vandtæt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spray 
 
Brug følgende Teflon Spray eller lignende: 
 
Würth HHS 2000 Lubricating Oil 500ml (spray) 
Beskrivelse: Højtryks modstandsdygtig- Extraordinært modstandsdygtigt 
filmsmørelse overfor brud med fremragende lyd- og vibrationsdæmpende 
egenskaber - Høj krybekapacitet - Fremragende smøreegenskaber med tæt 
tolerance - Beskytter pålideligt mod korrosion – Effektivt aktivt klæbemiddel. 
Ingen afkastning af smøremidlet ved drejende og roterende dele - Stænk- og 
saltvandsbestandig, tåler svage syrer og alkaliske opløsninger - Indeholder 
ingen silikone, harpiks eller syre. 
 
Vigtigt! Overforbrug ikke sprayen. 
 
 
 
Ren og tør klud 
 
Brug en ren og tør klud til at tørre af med i tilfælde af overskydende spray. 
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Smøring af rygdel 
 
Kør rygdelen til oprejst position. Sørg for at fiksere rygdelen, før du begynder at fjerne bolte - ellers falder 
den ned. Du kan fiksere rygdelen ved at få hjælp fra en anden person, der holder den eller ved at sætte 
rygdelen fast med en transportstrop. 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Fjern holdeklemmen. 

2) Fjern bolten. 

 

3) Påfør fedt (se nedenfor til højre). 

4) Indsæt bolten og holdeklemmen. 

 

5) Følg samme procedure med bolten i 

den anden ende af motoren. Fjern ikke 

boltene i begge ender på samme tid. 
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Smøring af ramme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Alle bevægelige dele (se pilene på billede A), hvor rammerne er forbundet med hinanden, skal 

sprøjtes med spray. Spray i mellemrummene mellem metalstykkerne (se billede B). 
 
Vigtigt: Spænd ikke låsemøtrikker/bolte (A) for meget, da rammedelene drejer på dem. Gentag proceduren 
på den anden side af sengen. 
 
 
 
 
 

Smøring af benmotorens samlingspunkter 
 
Hæv bendelen til vandret position. Begge motorforbindelsesbolte, én i hver ende, skal være løse. 

        

 
 

1) Fjern den bagerste holdeklemme (se billede C). 

2) Fjern bolten. 

3) Påfør fedt (se billede D). 

4) Sæt bolten i igen, og sørg for, at holdeklemmen er fastgjort på plads (se billede E). 

5) Følg ovenstående procedure for bolten i den anden ende af motoren. 

 

 

 

A B 

E D C 
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Smøring af gaspatron, u-profil og nylonhjul 
 

  
 

1) Fjern bendelen fra u-profilen (se billede F). 

2) Påfør spray på boltene i begge ender af gaspatronen (se billede G). Spray mellem metaldelene. 

3) Følg samme procedure på gaspatronen på den anden side af sengen. 

Vigtigt: overspænd ikke de ydre låsemøtrikker (se billede G øverste pil), da gaspatronernes beslag drejer på 

boltene. 

 

 

4) Spray ind i u-profilen (under bendelen) på begge sider. 

5) Sprøjt lidt på den tynde stiver på gaspartronen. Gør det samme 

på gaspatronen i den anden ende. 
 

6) Tør overskydende spray af med en ren og tør klud både på u-

profilen og på de tynde stivere. 

 
 
 
 
 
 
 
 

G F 
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7) Fjern de hvide nylonhjul fra akslen (se billede H). 
 
8) Smør lidt fedt på akslen (se billede I). 
 

9) Montér nylonhjulene igen (se billede J). 
 

 
 

 
 

 
Smøring af fodpladens aksel 
 

   
 

1) Spray på den hvide ring som vist på begge billeder. 

2) Gentag på begge sider af fodpladeakslen. 

 

 
 
 
 
 
 

H I 

J 
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Smøring af den roterende platform 
 
Drej sengen til endepositionen for bedre adgang. De fem roterende hjul placeret under sædet bør sprøjtes 
med jævne mellemrum og minimum en gang om året.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Spray alle fem hjulhuse, som er placeret på rotationsplatformen. Spray i den lille åbning over og 
under bolthovedet på hjulhusene som vist på billederne. 
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