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Udskiftning af benmotor 
 
 
Demontage af defekt benmotor: 

    
Fjern kabellåsen og træk kablet ud af benmotoren for at undgå kabelskader. 
 
Fjern først sikkerhedsclipsen ved benmotorens foreste beslag og træk bolten ud. Fjern derefter 
sikkerhedsclipsen ved benmotorens bagerste beslag og træk bolten ud. 
 
Klargøring af ny benmotor: 

  
 

   
Afmontér gaffelhovedet på den defekte benmotor og fastgør det til den nye benmotor. 
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kør motoren til den yderste         
position ved at holde ”op” knappen 
til fodenden inde. 

                        
Tilslut kablet til den nye benmotor.           Hold motoren i hånden.             

   
 
 

                                   
Tryk derefter på "liggeknappen", indtil motoren stopper - i denne position er afstanden fra midten af 
bolthullet til det kraftige rør på benmotoren ca. 10 cm. 
 

Montage af ny benmotor: 

   
Montér først den nye benmotor på ved motorens foreste beslag og fastgør den derefter i det bagerste 
beslag. Møtrikkerne på motorbeslaget skal løsnes. 
 

   
Løft nu bendelen til højeste position og sørg for, at motoren ikke er overbelastet, hvis der høres mislyd af 
overbelastning fra motorhuset, stoppes der omgående, hvorefter møtrikkerne ved det bagerste beslag 
justeres. Derefter startes der forfra. Gentag derefter indstillingen i "stoleposition" – her gælder det samme 
i forhold til at justering af møtrikker på det bagerste beslag. 

58-60 mm 
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Test sengen igen i begge positioner og spænd til sidst møtrikkerne med et værktøj.  
 

 
Nulstil nu sengen. Tryk nu på begge knapper (bendel). Herved sænkes sengen til den laveste position med 
ryglænet nede og bendelen hævet.  
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Hvis liggefladen er lavere end 16 cm fra toppen af rammen, justeres højden af de to gasfjedre. 
Gør følgende: 
 

 
 

 

                 

Løsn bendelen fra aksen med de 2 nylon hjul (A) - Afmonter gaspatronerne (B) for neden i begge 
sider. 
 

  

Drej beslaget på stempelstangen i den retning, hvor den skrues af. To omgange øger afstanden 
mellem bendelen og toppen af rammen med 1 cm. den må maksimalt drejes 4 omgange fra 
udgangspunktet, hvor beslaget er drejet helt ind. 
                

       

Fastgør beslaget på gasfjedrene igen. Vigtig: beslaget på stempelstangen må ikke fastspændes, der 
skal være slør. Fastgør den nederste bendel i u-profilen igen, hvor de hvide nylonhjul køre i  

A 

B B 
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