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Forlængelse af RotoBed®  
 
RotoBed® drejesenge kan forlænges på tre måder i to længder: 
 

• Forlængelse af hovedmadrassen + 10 cm.  
• Forlængelse af fodmadrassen + 10 cm. 
• Forlængelse af både hovedmadrassen og fodmadrassen + 20 cm. 

Er sengen monteret, sænkes den ned, til den hviler på sengevognen (RotoBed®Trolley).  
Gavlene kan derefter afmonteres. Nu monteres Forlængerdelene, både på liggefladen og på rammen inden 
gavlene igen påmonteres. (Se billederne neden for). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vigtigt! Efter forlængelse af hovedmadrassen er det er vigtigt at programmere sengen til en højere 
udstigning for at undgå, at forlængerdelen støder mod gulvet. Sker der skade på sengen i den forbindelse, 
dækkes det ikke af garantien. For at undgå skade på sengen skal sengehøjden indstilles således, at der er 
luft mellem madrassens underkant og gulvet, når sengen er roteret til udstigning (stoleposition). 

Forlængerdel til rammen + 20 cm.  
Hvor både hovedmadras og fodmadras 
forlænges. 

Forlængerdel til rammen + 10 cm.  
Hvor enten hovedmadras eller fodmadras 
forlænges. 
 

Forlængerdel til liggefladen + 10 cm. 
(hovedmadrassen) 

Forlængerdel til liggefladen + 10 cm. 
(fodmadrassen) 
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