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1 | Introduktion og generel information

Tak, fordi du har valgt at kgbe en RotoBed®Free drejeseng. RotoBed®Free er et hgjkvalitetsprodukt, som, ved korrekt brug og
vedligehold efter forskrifterne, vil hjeelpe dig i mange ar fremover.

For at fa stgrst muligt udbytte af din seng, bedes du laese denne brugsanvisning grundigt. Det samme gaelder eventuelle andre
personer, eksempelvis pargrende, som skal betjene sengen. Det er vigtigt, at alle, som skal betjene sengen, er opmaerksom pa
afsnittet sikkerhed. Dette geelder isaer, hvis der er bgrn i umiddelbar naerhed af sengen.

Bemaerk afsnittet om garanti, herunder hvad du skal overholde for at opretholde garantien.

Denne brugsanvisning kan indeholde ungjagtigheder eller trykfejl. Oplysningerne heri bliver regelmaessigt opdateret, og &ndringer i
forhold til produktpleje og andet kan blive indskrevet i senere udgaver. Zndringer og forbedringer uden varsel kan forekomme. Den
nyeste version af brugsanvisningen vil altid veere at finde til download pa vores hjemmeside under fanen ”"Vejledning”. Hvis du har
spgrgsmal, er du altid velkommen til at kontakte os.

Udover denne vejlednings anvisninger samt brugslandets gaeldende regler for forebyggelse af ulykker, skal en RotoBed®Free altid
anvendes i henhold til anerkendte regler for sikkert og professionelt arbejde.

Kontakt os venligst, hvis dine behov andrer sig efter kgbet af sengen. Vi har et bredt udvalg af tilbehgr, som kan bidrage til at ggre
at din RotoBed®Free giver optimal hjaelp for netop dig. Vi haber, at din nye drejeseng vil give dig gget komfort, mobilitet og
livskvalitet.

Venlig hilsen

RotoBed®

Storegade 44

6640 Lunderskov

TIf.: 7550 5025
Mail: info@rotobed.com

1.1 | RotoBed®Free — en innovativ drejeseng

Mennesker, der har sveert ved selv at komme ind eller ud af sengen, kan med en RotoBed®Free blive mere selvhjulpne og klare ind-
og udstigning uden fysisk anstrengelse.

Ved hjaelp af en enkelt tast pa fjernbetjeningen haeves sengen til stoleposition og roteres ud mod rummet. Dette letter bade
udstigning og eventuel forflytning til en kgrestol eller rollator. Hele rotationen tager mindre end et minut.

RotoBed®Free hjelper brugeren med at bevare mobiliteten og understgtter brugerens standfunktion. Sengen ggr brugeren mere
selvhjulpen og reducerer besvaeret og smerterne ved at komme ind og ud af sengen.

Liggefladen er firedelt, og udstigning er mulig pa begge sider af sengen.

Udover drejefunktionen har RotoBed®Free elektrisk justering af hgjde, rygleen og frit valg mellem vinkelret og skra udstigning.
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2 | Fgr ibrugtagning

2.1 | Modtagelse

Skader, der er opstaet under transport, skal straks anmeldes ved levering.

e Kontrollér at alle bestilte dele er uden fejl og mangler ved modtagelsen.

Kvittér ikke for modtagelse, fgr hele leverancen er gennemset. Er der tvivl om, hvorvidt der er skade pa leverancen, skal

den modtages med forbehold pa kvitteringen.
Kontakt producent eller forhandler, hvis varen er beskadiget, hvis den baerer andre synlige tegn pa mangler/defekter, eller

hvis sengen ikke virker.

2.2 | Placering
Vealg den korrekte placering for sengen:

e Sorg for tilstreekkelig afstand til veeg/m@bler under hensyntagen til sengens bevaegelser.

e Sengen placeres i naerheden af en stikkontakt for at hindre frie kabler/faldrisiko.

e Hvis sengen er udstyret med sengegalge, skal der sikres tilstraekkelig fri loftshgjde med sengen kgrt i hgjeste position.

Veer opmaerksom pa, at det er muligt at lagre rygheaeldningen mellem 35° og 65°. Den valgte haeldning vil have betydning for den
kraevede afstand til vaeggen under rotation. Standard indstilling ved levering er 45° graders haldning kraever en afstand til vaeggen

pa minimum 11 cm.
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3.1 | Montering af madras

Til RotoBed®Free hgrer en madras bestdende af en hovedmadras samt en fodmadras. Hovedmadrassen er udstyret med fem
madrasbeslag pa bagsiden, og tilsvarende har fodmadrassen to madrasbeslag pa undersiden. Disse madrasbeslag skal fastmonteres
pa sengens liggeflade. Madrasserne monteres saledes:

1 Med udgangspunkt i udstigningsposition, kgres fodenden til hgjeste position ved hjzelp af fjernbetjeningen.

2 Fold hovedmadrassen sammen pa midten og laeg den, sa de tre nederste madrasbeslag placeres ved abningen til de tre
riller ved bendelen. Det er vigtigt, at der er en nylonskive pa bade over- og underside af metalpladen.

3 Treek derefter hovedmadrassen mod fodenden, sa alle tre madrasbeslag glider til bunds i rillerne.
4 Kgr liggefladen helt i vandret ved hjaelp af fijernbetjeningen.

5 Tryk madrasbeslaget midt pa hovedmadrassens underside ned i hullet i liggefladen. Du kan med fordel dreje den harde
velcrostrop til siden, sa den ikke griber fat i den blgde velcro, fgr madrasbeslaget er sat korrekt pa plads i hullet. Det er
vigtigt, at der er en nylonskive pa bade over- og underside af metalpladen. Dette sikres ved et tryk ovenpa
hovedmadrassen, mens den traekkes mod siden.

6 Treek velcrostroppen ud mod sengekanten, sd den gverste nylonskive sidder godt fast pa liggefladen. Nu trykkes de to
velcrostykker godt sammen.

7 Derefter gentages proceduren i den anden side af sengen.

8  Tilsvarende har fodmadrassen to madrasbeslag, som trykkes ned i de to runde huller i foddelens liggeflade.

Blgd- og hdrd velcro klemmes sammen
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RotoBed®Free kan leveres med sengeheste af egetraesfiner eller metal. Uanset materiale monteres og fiernes sengehestene pa
samme made:

Sengehestene kan tages af ganske enkelt ved at trykke pa det lille beslag forneden samtidig med, at sengehesten Igftes.

Sengehestene szettes pa igen og laser automatisk.

NB! Sengehestene skal enten veere monteret eller fjernet. Lad dem ikke sta Igst opret i beslagene, da dette kan forarsage klemfare
og skade pa sengen under rotation.

3.3 | Fjernbetjening
3.3.1 | Opseaetning af fjernbetjening
Fiernbetjeningen kan valgfrit tilsluttes hgjre eller venstre side af sengen under seedets midterstykke.

Vigtigt: Sgrg for at fjernbetjeningens kabeltilslutning er fastgjort med en kabellds. Dette modvirker, at ledningen ved et uheld
traekkes ud af stikket. Hvis fjernbetjeningen ikke virker, tjek da om kablet er tilsluttet korrekt i stikket. | det tilfeelde at
fiernbetjeningen ikke virker og er tilsluttet korrekt, vil en nulstilling af motorerne ofte Igse problemet. En detaljeret vejledning til
nulstilling af motorerne findes pa side 24 i denne brugsanvisning.

Sengens elektriske udstyr ma ikke aendres. Sgrg for at kabelldse er monteret ved stik.

Afmontering af kabellas

1. Tryk pa kabelldasen med fladkaervet skruetraekker og vip kabelldsen ud.
2. Tryk skruetraekker ind mellem kabelldsen og stik og traek kabelldsen ud.

Montering af kabellas

1. Placér kabellasen pa kabel. [asetapper skal vende mod stikket.

2. Skub kabellasen pa plads til begge lasetapper sidder korrekt placeret i slidserne.

Kabellds monteret Kabellds afmonteret Afmontering af kabelldas ved hjeelp af flad skruetraekker



3.3.2 | Betjening af fjernbetjening

RotoBed®Free fjernbetjeningen er overskuelig og let Rygdel op > i\u==| - Rygdel ned
at betjene. ) ’ )
Hold én tast nede for at betjene sengen. Nar du Bendel op :I t ena?  }|¢ Bendel ned
slipper tasten, stopper bevaegelsen. . g l—J b

Tryk kun pa to taster samtidigt, hvis du vil

omprogrammere sengen.

Nar fjernbetjeningen ikke anvendes, haenges den pa

sengehesten.

For nulstilling af sengen, se side 24.

3.3.3 | Lagring af favoritpositioner

Sengehgjde

Ryghzeldning ved rotation

Udstigningsvinkel

RotoBed

Rotate Life Better

Sengehgijde op g [ [ — Sengehgjde ned

STOLEPOSITION LIGGEPOSITION

Skub dig selv sa langt tilbage i seedet som muligt for bedste komfort. Standard
saedehgjde uden madras er 32 cm over gulvet. Den optimale saedehgjde er, nar hele
fodfladen hviler pa gulvet uden at stgtte vaegten fra dine ben. Brug tasterne til
sengehgjde for at finde den gnskede hgjde.

Hgjden lagres ved at holde begge piletaster pa sengehgjde

1h---; inde samtidig i 10 sekunder, til du hgrer en biplyd.

Herefter vil sengen automatisk kgre til den lagrede hgjde, hver gang tasten
STOLEPOSITION . aktiveres.

Det er vigtigt, at du sidder komfortabelt uden pres pa maveregionen, mens sengen
roterer. Standard haeldning ved levering er 45°. Haeldningen kan indstilles til en vinkel
fra 35°til 65°. Udenfor dette interval vil sengen afgive en hyletone. Kgr ryglaenet til
den gnskede haeldning ved rotation.

\ Hold begge piletaster til rygdelen inde samtidig i 10 sekunder,
f == {' til du hgrer en biplyd.

Nu vil ryglaenet altid have denne haldning i forbindelse med sengens rotation.

Udstigningsvinklen er som standard skré for at lette overgang til kgrestol eller
rollator. Hold tasten STOLEPOSITION . inde til sengen standser i
udstigningsposition.

For vinkelret udstigning hold da begge POSITIONSTASTERNE inde
i 5 sekunder, til sengen afgiver en biplyd.
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3.4 | Betjening af RotoBed®Free

3.4.1 | Ved fgrste ibrugtagning

Holde tasten STOLEPOSITION . inde, indtil sengen standser i udstigningsposition. Som standard er RotoBed®Free indstillet til at
kgre til skrd udstigning for at lette overgangen til kgrestol eller rollator. For at @ndre vinklen, se instruktionen under afsnittet 3.3.3.

RotoBed®Free i LIGGEPOSITION RotoBed®Free i STOLEPOSITION

3.4.2 | Indstigning i sengen

Seet dig sa langt tilbage i seedet som muligt. Dette vil give den bedste komfort. Hold tasten LIGGEPOSITION - inde, indtil
liggefladen er roteret helt ind. Nu fungerer RotoBed®Free som en almindelig justerbar seng.

3.4.3 | Udstigning

Hold tasten STOLEPOSITION 8 inde, indtil sengen standser i udstigningsposition. Nar bevaegelsen stopper, kan du slippe tasten og
derefter trykke STOLEPOSITION B igen. Nu vil ryglaenet kgre det sidste stykke frem og sengen begyndte at kgre op i hgjden. Denne
ekstra-funktion letter udstigningen og hjzelper dig med at komme op at sta.




3.5 | Vigtige dokumenter og videomateriale
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Der er udarbejdet fglgende dokumenter til denne seng:

@

Brugsanvisning

Den naervaerende brugsanvisning beskriver alle aspekter i forhold til sengen. Dette gaelder savel sikkerhed som renggring,
ibrugtagning og instruktioner i forhold til placering og anvendelse af sengen. Generelle forhold omkring service, garanti og
vedligehold fremgar ogsa af brugsanvisningen.

Quickguide

Quickguiden er en kort og koncentreret instruktion i, hvordan brugeren hjzlpes til ind- og udstigning af sengen ved brug af
fiernbetjeningen. Guiden er tiltaenkt brugere og pargrende. Det anbefales, at den er tilgeengelig ved sengen i daglig brug.

Videomateriale

Instruktionsvideoer for service og montage kan findes pa www.rotobed.com/dk/downloads.

Monteringsanvisning for RotoBed®Free, scan koden for videopraesentation her:



http://www.rotobed.com/dk/downloads
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4 | Sikkerhed

Sikkerhedsmeddelelse til plejepersonale eller brugeren af RotoBed®Free: Hvis der opstar en alvorlig haendelse i forbindelse med
enheden, skal den rapporteres til distributgren eller producenten og den kompetente myndighed.

4.1 | Formal og standarder A

RotoBed®Free er beregnet til at hjeelpe brugere med fysiske og/eller psykiske begraensninger (eksempelvis sklerose, Parkinsons og
demens), til en lettere ud- og indstigning i sengen. Foruden at lette ind- og udstigning for brugeren, mindsker RotoBed®Free
arbejdsbelastningen for hjaelpere i forbindelse med pleje og forflytning.

RotoBed® plejesenge anvendes pa plejecentre, i hjemmeplejen og i private hjem. | henhold til standard for hospitals- og plejesenge,
EN-60601-2-52, er en RotoBed®Free plejesengs tiltaenkte anvendelsesmiljg felgende:

Anvendelsesmiljg 3. (201.3.203)
Langvarig pleje i medicinsk miljg, hvor overvagning og maling kan udfgres med andet medicinsk udstyr. Dette omfatter plejecentre,

rehabiliteringscentre og lign.

Anvendelsesmiljg 4. (201.3.204)
Anvendes i hjem eller hjemmepleje, hvor udstyr bruges til at lindre eller til at kompensere for en skade, et handicap eller en

sygdom.

Anvendelsesmiljg 5. (201.3.205)
Anvendes ved ambulant behandling pa hospital eller i et andet medicinsk miljg, hvor udstyr er ngdvendigt til behandling,

diagnosticering eller monitorering af personer med skade, handicap eller sygdom.

4.2 | Begransninger A

Brugere med fysiske eller psykiske begraensninger ma ikke betjene sengens elektriske funktioner, medmindre personalet
tillader det, og brugeren har faet en grundig oplaering.
Brugere, som sk@nnes selvmordstruede, ma ikke anvende sengen uden opsyn.

4.3 | Maksimal belastning A

RotoBed®Free ma alene anvendes af personer indenfor disse veerdier:

[ [ ]

w Hgjde: Minimum 146 cm ’ BMI: Body Mass Index pa 17 eller derover.
am) O
A Maeerkelast: 225 kg. (bruger + tilbehgr) /A Brugerveegt: Min. 40 kg / maks. 190 kg

4.4 | Sikkerhed ved brug af sengens funktioner A

Laes altid brugsanvisningen igennem fgr brug og fglg anvisningerne. Juster sengens positioner ud fra vejledningen i denne
brugsanvisning.

En RotoBed® ma ikke benyttes til at Igfte/dreje andet end brugeren. Hele brugerens krop skal befinde sig indenfor
liggefladens mal.

Veaer opmaerksom pa, at sengetgjet ikke kommer i klemme i sengens bevaegelige dele under justering af sengens positioner.

Tilslutningskablet skal veere fri af drejemekanisme og hgjdejustering samt i stand til at bevaege sig under justering af
sengens positioner.
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Sengen bgr kun benyttes af en bruger, som har tilstraekkelig mobilitet og kognitiv forstdelse til
at udnytte sengens funktioner og undga uheld.

Personalet skal altid risikovurdere brugerens fysiske og psykiske tilstand og formaen i forhold til at anvende sengen sikkert.

Roteringsfunktionen ma ikke benyttes med flere end én person i sengen.

4.5 | Generelle sikkerhedsregler A

Kontrollér regelmaessigt stremforsyningskablet for skader. | tilfeelde af tydelige skader, sluk da for stremforsyningen og sgg
professionel radgivning.

Det er kun tilladt at bruge de originale elektriske komponenter til RotoBed® som angivet af producenten.
Baerbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr ma ikke anvendes teettere end 30 cm pa nogen del af dette produkt.

RotoBed® motorerne opfylder alle relevante standarder og normer. Elektrisk indstillelige senge bruger ekstremt kraftige
motorer. For at hindre overbelastning eller skade pa sengen er det vigtigt at fglge forskrifterne ved betjening af motorerne.

Fiernbetjeningen skal altid vaere tilgaengelig og placeret korrekt. Veer opmaerksom p3, at fjernbetjeningen ikke kommer i
klemme mellem sengens bevaegelige dele, idet dette kan fgre til, at tasterne aktiveres, uden at det var hensigten.

Hjulene skal vaere bremset, medmindre sengen skal flyttes. Dette for at sikre brugeren mod, at sengen bevaeger sig under
ind- og udstigning.

Undga fri ledninger pa gulvet, som man kan snuble i og/eller afbryde stremmen ugnsket.

4.6 | Bgrn A

RotoBed® gnsker at henlede brugernes opmaerksomhed pa de potentielle farer for bgrn, der leger i og omkring sengen. Bgrn er
naturligt nysgerrige. De finder senge med bevaegelige dele spaendende, men grundet de kraftfulde motorer er sengen absolut ikke
egnet som legetg@j. Ved ukorrekt brug er der risiko for fastklemning. Fglgende skal derfor understreges:

Lad ikke bgrn lege med sengen og dens fiernbetjening/funktioner.

Oplys bespgende og personer med ansvar for bgrn om den potentielle sikkerhedsrisiko.
Bgrn, som opholder sig teet pa sengen, skal vejledes og ma ikke lades alene.

Placer fjernbetjeningen vaek fra nysgerrige gjne og haender.

Afbryd eventuelt stremforsyningen, hvis dette er relevant.

4.7 | Anvendelse af tilbehgr A

RotoBed® plejesenge og tilbehgr er risikovurderet og godkendt efter sengestandarden EN 60601-2-52. Standarden indeholder
vaesentlige krav til kombinationen af seng og tilbehgr som madras, sengeheste, sengegalge m.m.

Det er personalets ansvar at sikre, at seng og tilbehgr bliver sasmmensat og anvendt efter producentens forskrifter.

Personalet skal altid foretage en samlet sikkerhedsvurdering af sengen og det valgte tilbehgr, inden sengen anvendes af
brugeren.

Leaes altid brugsanvisningen, inden sengen tages i brug. Forkert anvendelse af sengen og producentens godkendte tilbehgr
kan udggre en sikkerhedsrisiko.

Der ma ikke anvendes tilbehgr eller madrasser fra tredjepart uden producentens godkendelse. Overtraedelse af dette kan
udggre en sikkerhedsrisiko.
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Nar sengens funktioner betjenes, er der klemfare mellem drejesengens bevaegelige dele.

Under justering af sengens positioner skal alle objekter og personer, ikke mindst bgrn, holdes fri af sengens bevaegelige
dele.

Hold gje med sengen, mens funktionerne betjenes.

Var opmaerksom pa, at ingen personer eller ting kan klemmes, nar sengen sankes fra haevet position.

4.9 | Faldrisiko A

Sengen bgr kun haeves i hgjden, nar dette har et formal, eksempelvis pleje. Derudover bgr sengen vaere indstillet i
behagelig udstigningshgjde. Ved urolige borgere anbefales det som udgangspunkt at holde sengen i laveste position
(32 cm).

Anvend sengeheste og eventuelt sengehestepolstring, RotoBed®Upholstery, hvis der er risiko for, at brugeren falder
ud af sengen.

4,10 | Veelterisiko A

Overhold altid sengens maksimale maerkelast (225 kg)
Kgr sengen ned i hgjden fgr transport. Dette forebygger veelterisiko.

Veer seerligt opmaerksom, nar sengen transporteres pa et ujeevnt underlag. Dette gger risikoen for, at sengen velter, eller
at dele af sengen bliver beskadiget.

4.11 | Hjul og bremser A

Sengen er som standard udstyret med integral Tente Linea dobbelthjul.
Hjulene er drejelige og parvis bremsbare, og de kan betjenes fra begge
sider af sengen. Hjulene bgr kun lases op under transport af sengen.

&
\
-~
Last hjul Oplast hjul

4.12 | Sengeheste A

Sengen er godkendt og testet med aftagelige, todelte sengeheste, som placeres midtfor og i sengens hovedende. Sengehestene
giver brugeren tryghed og sikrer mod fald. De kan ogsa vaere en hjelp i forbindelse med ind- og udstigning af sengen og dermed
med til at give brugeren gget mobilitet. Sengehestene kan tilbydes i to varianter; den ene i trae og den anden i metal. Af
sikkerhedsmaessige arsager anbefales tilkgb af sengeheste.

Brug ikke andre sengeheste end dem, som hgrer til sengen.

Veaer opmaerksom p3, at brugeren ikke forsgger at kravle over sengehestene for at komme ud af sengen. Dette kan udggre
en risiko for faldulykker.

Hvis brugeren er urolig, utryg eller har tendens til ufrivillige bevaegelser, kan der tilkgbes et RotoBed®Upholstery
sengeheste-polster.

4.13 | Sengegalge A

RotoBed®Free kan leveres med en sengegalge, som frit kan monteres i hgjre eller venstre side af sengens hovedende. Sengegalgens
greb er forsynet med en rullesele, sa hgjden kan tilpasses den enkelte bruger.

Maksimal belastning af sengegalge: 75 kg.
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Kontrollér altid loftshgjden, inden sengegalgen monteres. Der skal veere en loftshgjde pa
minimum 220 cm, for at sengen kan kgres i hgjeste position.

Sengegalgen skal tages af, hvis sengen skal flyttes.
Brug ikke sengegalgen uden for sengerammen, da det kan udggre en veelterisiko.

Inden anvendelse og ved Igbende vedligehold skal sengegalgen efterses for skader pa rulleselens syninger og revner i
grebet.

4.14 | Madrasser A

RotoBed®Free kan leveres med forskellige typer madrasser med forebyggelse af tryksar i stadierne 3 og 4. Uanset madrastype vil
madrassen besta af to dele; en hovedmadras samt en fodmadras.

Der ma ikke anvendes madrasser fra tredjepart uden producentens godkendelse, da disse ikke er tilpasset sengen og derfor
kan udggre en sikkerhedsrisiko.

Husk altid at fastggre madrassen til sengen efter forskrifterne (se monteringsvejledning side 5). Manglende fastggrelse kan
medfgre, at madrassen ikke fglger sengens bevaegelser eller glider af sengen. Dette vil udggre en sikkerhedsrisiko for
brugeren.

4.15 | EL-sikkerhed A

Det er vigtigt, at der saettes Kabellase i begge ender af sengen, hvor gavlene monteres med sengerammen (se fotos nedenfor).

Sengens elektriske udstyr ma
ikke sendres. Sgrg for at

|dseringe er monteret ved stik.

Kabellds monteret Kabellgs afmonteret Afmontering af kabellds ved hjeelp af flad skruetraekker

Sgrg for at haenge fiernbetjeningen pa sengehesten, nar den ikke er i brug, sa den ikke gdelaegges af slag, stgd,
fastklemmes eller falder pa gulvet.

Vaer opmeerksom p3, at fijernbetjening eller dens ledning ikke kommer i klemme mellem sengens bevaegelige dele
under brug.

Undga frie ledninger pa gulvet, som man kan snuble i eller kgre over.

Kontrollér inden ibrugtagning og ved service og vedligehold alle elektriske ledninger, strgmforsyninger og tilslutninger for
knaek, revner eller andre synlige skader.

4.16 | Forflytning/transport af sengen

Tag stikket ud af kontakten, fgr sengen flyttes. Hvis stikkontakten har en afbryder, sluk fgrst for denne og tag sa stikket ud.

Sg¢rg for, at ingen ledninger eller kabler, eksempelvis til fiernbetjeningen, kan komme i klemme eller pa anden made blive
beskadiget under flytningen.

Hjulene lases op, fgr sengen flyttes.
Flyt ikke sengen i haevet position, da dette gger vaelterisikoen.
Veer opmaerksom pa sengegalge, sengelampe eller andet tilbehgr monteret pa sengen.

Husk altid at genaktivere hjulenes bremser, nar sengen er flyttet.

13



Roto

5 | Renggring og vedligeholdelse o s el

5.1 | Manuel renggring

Metaldele
Alle overflader kan renggres med en blgd, fugtig klud veedet i mildt renggringsmiddel. Tgr efter med en klud vredet op i rent
vand og tgr efter. Kontrollér, at alle sengens dele er tgrre, fgr madrassen lzegges tilbage i sengen.

Treedele
Anvend renggrings- og plejeprodukter beregnet til treemgbler. Kontrollér, at alle sengens dele er tgrre, fgr madrassen laegges
tilbage i sengen.

5.2 | Desinficering A

En RotoBed®Free skal desinficeres jeevnligt og ideelt for hver ny bruger for at forebygge sygdomssmitte. Sengen er klassificeret
IPX6W og kan ga i vaskeanlaeg.

Alternativt kan den renggres manuelt efter fglgende forskrifter:
Afbryd altid streamforsyningen fgr renggring.
Anvend handsker og evt. beskyttelsestgj ved udfgrelse af renggringsprocedurer.
Brug ikke hypokarbonat eller phenolbaserede renggringsmidler.
Brug ikke slibemidler eller pastaer.
Renggr ikke sengen ved hgjtryk, hverken manuelt eller maskinelt.

Vaer opmaerksom pa ikke at rgre aktuatorerne i forbindelse med anvendelse og renggring. Aktuatorerne kan blive varme
ved leengere tids anvendelse.

Ved synligt snavs skal sengen fgrst renggres, se afsnit om manuel renggring.
For desinficering mellem to brugere renggres med natriumhupochlorit eller lignende (op til 1000 ppm aktivt klor).

For dekontaminering (fjernelse af potentielt infektionstruende materiale sasom kropsvaesker eller smitte fra en bruger med en
kendt infektion) skal sengen herefter renggres med natriumhypochlorit eller lignende (op til 10.000 ppm aktivt klor).

Desinficering skal forega i overensstemmelse med ”“Principper for anvendelse af desinfektionsmidler i sundhedssektoren i Danmark”
udarbejdet af Central Enhed for Infektionshygiejne 7. juni 2013.

Spild: Overflader forurenet med

Medi timikrobiel 70-85% v/ ~ vegetative bakterier,
edium antimikrobie -

- o .\ Alkohol*** 0 mykobakterier, kappebaerende
effekt (“intermidiate-level”) 63-80% w/w o )
og visse ikke-kappebarende virus

samt de fleste svampe

Produkter med lav koncentration ) R
) ) Tvivlsom indikation, da produkter
af klor. Diverse blandings-

i denne gruppe skgnnes at have
Minimal antimikrobiel effekt | produkter, der fx indeholder Erupp

<100 ppm hypoklorsyre> sparsom supplerende effekt i

"low-lewel” hydrogenperoxid, biguanider o
( ) yarogenp & 8 forhold til renggring med

kvaternzere (kvartzere)

. . almindelige renggringsmidler
ammonium-forbindelser
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5.3 | Vaskianlaeg A

Fglg nedenstaende instruktioner ved vask i anleeg:
Tag elstikket ud og fjern alle tekstiler (herunder madras og betraek) samt alle dele af tree.
Sgrg for, at alle stik pa sengen sidder i stikdaserne.
Alle stikindgange skal veere forseglet med kabelstik eller daekprop.
Alle stik og deekpropper skal vaere forsynet med kabelring (se afsnit 4.15), sa de slutter teet.
Kgr alle motorer helt ned/ind for at forebygge kalk- og rustdannelse.
Test sengens elektriske dele og mekaniske funktioner inden ny anvendelse af sengen.

OBS: De medfglgende standardhjul til en RotoBed®Free er ikke testet til vask i anlaeg. Medmindre hjulene afmonteres fgr vask, ma
der paregnes en kortere levetid for hjulene ved brug af vaskeanlaeg. Alternativt kan tilkgbes saerlige hjul, som er testet til
vaskeanlaeg.

RotoBed® ggr opmaerksom pa, at vask i anleeg vil medfgre, at sengen aldes hurtigere over tid.

5.4 | Service og vedligehold

RotoBed®Free kraever ikke megen vedligehold, men det vil minimere eventuelle problemer at holde sengen ren og fglge
anvisningerne i forhold til brug og renggring.

Daglig brug vil medfgre et naturligt slid pa motorerne, hvorfor vi anbefaler et arligt serviceeftersyn. Eftersynet bgr indbefatte
fglgende:

Kontrol af elektriske dele

Tjek alle kabler for skader.
Tjek stremstikkets tilstand.
Kontrollér fijernbetjeningens funktioner.

Kontrol af mekaniske dele

Tjek sengehestens funktion.

Tjek sengehestenes greb for beskadigelser.

Kontrol af mekaniske dele

Tjek rammen for slid, skade og korrosion.

Tjek at ryg- og bendele kgrer roligt og ved fuld kraft ved brug af fjernbetjeningen.

Tjek at Igftemotoren kgrer roligt og for fuld kraft.

Tjek at drejemotoren kgrer roligt og for fuld kraft.

Tjek at alle samlinger (mgtrikker, skruer etc.) er faestnet.

Tjek sengegalgen (hvis monteret).

Pafgr Teflon spray til alle beveegelige dele (se guide nzeste side) og fjernoverskydende fedt.

Kontrol af sengeheste

Tjek sengehestens funktion.
Tjek sengehestenes greb for beskadigelser.

Kontrol af hjul

Tjek at alle hjul har fri bevaegelighed og drejer tilfredsstillende.
Tjek bremsernes funktion.
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5.5 | Smgreguide til RotoBed®Free
Brug fglgende eller lignende typer til smgring:

Teflon Spray: Wirth HHS 2000 Lubricating Oil 500ml

Beskrivelse: Delvis syntetisk olie, som er ekstremt modstandsdygtig over for hgje tryk - Ekstremt slidstaerk smgrefilm med
fremragende stgj- og vibrationsdeempning - Fremragende smgreegenskaber til sma huller - Modstandsdygtig over for vandstaenk,
saltvand, svage syrer og baser - Fri for silikone, harpiks og syre.

Fedt: OKS 470 — White Universal High-Performance Grease

Beskrivelse: Universal fedt med hvid, solid smgrelse - NSF H2 godkendt — Smgrelse til normal belastet friktion, rulning, og vippende
lejer — Smgrelse af bevaegelige dele pa finmekanik — Vandtaet. Beskrivelse: supereffektivt fedt (NSF H2) - Til steerkt belastede rulle-
og glidelejer, spindler og glidefgringer.

Gode trykegenskaber, slidreducerende, modstandsdygtige over for aldring og oxidation — vandafvisende - NLGI grad 2.

Ren og tor klud

Brug en ren og ter klud til at tgrre af med i tilfeelde af overskydende spray.

5.5.1 | Smegring af rygdel

Kgr rygdelen til oprejst position. Sgrg for at fiksere rygdelen, fgr du begynder at fjerne bolte, da den eller vil falde ned og eventuelt
blive beskadiget. Du kan fiksere rygdelen ved at fa hjeelp fra en anden person, der holder den, eller ved at seette rygdelen fast med
en transportstrop.

1 Fjern clipsen og bolten.
2 Pafgr fedt.
3 Indseaet bolten og clipsen.

4 Fglg samme procedure med bolten i den anden ende af motoren.
Fjern ikke boltene i begge ender pad samme tid.

Placering af clips og bolt Clips i modsatte ende af motoren Pdafgring af fedt pa bolt
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5.5.2 | Smgring af ramme

Alle bevaegelige dele, hvor rammerne er forbundet med hinanden, skal sprgjtes med spray. Spray i mellemrummene mellem
metalstykkerne.

Vigtigt: Spaend ikke lasemgtrikker og bolte for meget, da rammedelene drejer pa dem. Gentag proceduren pa den anden side af
sengen.

Beveegelige dele, hvor rammerne er forbundet Mellemrum mellem metalstykkerne

5.5.3 | Smgring af benmoterens samlingspunkter
Haev bendelen til vandret position. Begge motorforbindelsesbolte, én i hver ende, skal vaere lgse.

1. Fjern den bagerste clips.

2. Fjern bolten.

3. Pafgrfedt.

4. Seet bolten iigen, og sgrg for, at clipsen er fastgjort pa plads.

5.  Fglg ovenstdende procedure for bolten i den modsatte ende af benmotoren.

Placering af clips Péfaring af fedt pé bolt Bolt i den modsatte ende af benmotor
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5.5.4 | Smgring af gaspatron, uprofil og nylonhjul

1. Fjern bendelen fra u-profilen.

2. Pafgr spray pa boltene i begge ender af gaspatronen. Spray mellem metaldelene.

3. Fglg samme procedure pa gaspatronen pé den anden side af sengen.

4. Sprayind i u-profilen (under bendelen) pa begge sider.

5. Sprgjt lidt pa den tynde stiver pa gaspatronen. Ggr det samme pa gaspatronen i den anden ende.
6. Tgr overskydende spray af med en ren og tgr klud bade pa u-profilen og pa de tynde stivere.

Fjern de hvide nylonhjul fra akslen.

© 0~

Smgr lidt fedt pa akslen.

9. Montér nylonhjulene igen.

Vigtigt: Overspaend ikke de ydre ldsemgtrikker, da gaspatronernes beslag drejer pa boltene.
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Bendelens nylonhjul Igftes ud af u-profilen

Placering af hvide nylonhjul Péfgr fedt pa aksel Pdseet nylonhjul pé smurt aksel
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5.5.5 |Smgring af fodpladens aksel

1. Spray pa de to hvide ringe som vist pa begge billeder.

2. Gentag pa begge sider af fodpladeakslen.

Placering af hvide ringe Spray pa den hvide ring

5.5.6 | Smgring af den roterende platform

1. Drejsengen til udstigningsposition for bedre adgang. De fem roterende hjul placeret under seedet bgr sprgjtes med jeevne
mellemrum og minimum en gang om aret.

2. Spray alle fem hjulhuse, som er placeret pa rotationsplatformen. Spray i den lille abning over og under bolthovedet pa

hjulhusene som vist pa billederne.

Placering af hjulhuse. Der er 5 hjulhuse i alt Spray over og under bolthovedet
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6.1 | Garanti
RotoBed®Free er et produkt af hgj kvalitet, som skal sikre mange ars problemfri brug.

RotoBed® tilbyder tre drs garanti pa RotoBed®Free, safremt sengen er kgbt som ny, og instruktionerne i denne manual fglges.
Denne garanti deekker reservedele og udbedring af fejl ved produktet i denne periode, medmindre andet er angivet i salgsaftalen.

Garantien deekker problemer, som skyldes fejl i designet eller produktionen af sengen — dog kun, safremt sengen er blevet benyttet i
overensstemmelse med denne manual. Fejl og mangler, som opstar i garanti-perioden, skal omgaende indberettes til forhandler
eller producent, der herefter afggr, om sengen skal repareres, udskiftes eller kasseres.

Ukorrekt brug af sengen, misbrug og utilsigtet skade er ikke daekket af garantien, og der vil i s& fald vaere et gebyr for reparationen.
Et mindre brud pa garantien vil ikke pdvirke viderefgrelsen af garantien. Under visse omstaendigheder vil handlinger, der medfgrer
grundlaeggende skade pa sengen, fgre til ugyldigggrelse af garantien i resten af garantiperioden.

Af haendelser, som ikke er omfattet af garantien, kan navnes:

Skader forarsaget af overbelastning eller forkert anvendelse af sengen.

Skader opstaet som fglge af vask eller renggring, hvor renggringsvejledningen ikke er fulgt.

Skader forarsaget af manglende eller forkert vedligeholdelse.

Utilsigtet skade pa fjernbetjeningen, eksempelvis ved, at denne tabes i vaeske eller kgres over med kgrestol.

Skader pa kabler forarsaget ved, at de eksempelvis er kgrt over eller fanget i sengens bevaegelige dele.

Skader pa mekaniske eller elektriske dele under sengen grundet forkert brug af Igfte- eller hejseudstyr.

Skader pa madras og polstring uanset arsag.

Skader pa vaeg eller tilstgdende mgbler grundet forkert placering af sengen.

Skader pa stikkontakten uanset arsag.

Skader forarsaget af, at elektriske dele har vaeret abnet eller anvendt forkert.
Foruden den tredrige garanti, garanterer RotoBed® at vaere leveringsdygtig i reservedele i mindst 10 ar fra kgbsdato.
Sengen er konstrueret og testet til at baere en defineret maksimal vaegt. Max brugervaegt og maerkelast fremgar af manualen og ma
ikke overskrides.

Ovenstaende er eksempler, og listen er saledes ikke at laese som altomfattende.

Tree er et naturprodukt og gennemgar en naturlig aldringsproces. Over tid vil miljgmaessige pavirkninger som fugtighed, varme og
Uv-straling forarsage a&ndringer i traeets overflade. Z£ndringer forarsaget af naturlig aldning er ikke omfattet af garantien.
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Sengen har en forventet levetid pa 10-15 ar afhaengigt af vedligehold/behandling og forudsat, at det arlige serviceeftersyn
overholdes. Brug af senge, der ikke er i forsvarlig kvalitets- og sikkerhedsmaessig stand, kan fgre til farlige situationer.

Anvendelse, renggring, vedligehold og service efter producentens forskrifter har indflydelse pa sengens levetid. Det vil ligeledes
forleenge levetiden, nar sliddele udskiftes ved behov og i henhold til producentens anvisninger.

Ved anvendelse af sengen ud over producentens forventede levetid, bgr sengen Igbende kvalitets- og sikkerhedsvurderes. Dette
skal ggres af personale, som er kompetent og treenet i at vurdere udstyr i henhold til den gzeldende version af sengestandarden EN

60601-2-52. Kendskab til sengens funktioner og sikkerhedsregler er en forudsaetning.

Madrasser til RotoBed®plejesenge forventes at have en levetid pa 4-6 ar afhaengigt af vedligeholdelse/behandling.

6.3 | Bortskaffelse

RotoBed® har fokus pa genanvendelse og miljgrigtig produktion. Bortskaffelse af senge eller sengedele skal tage hensyn til miljget
og overholde national lovgivning. Lokale myndigheder kan oplyse om, hvordan og hvorhenne, udtjent udstyr kan afleveres.

Sengen kan opdeles i affalds-fraktionerne metal, plast, elektronik og kabler.

Ved bortskaffelse kan sengen opdeles i fglgende materialegrupper:

Elektronik Elektronik-affald
RotoBed®Free drejeseng Ledninger og kabler Elektronik-affald

Metal Genanvendelse

Laminat Braendbart

Plast Braendbart

Tree Braendbart

Tekstil Braendbart

Plast Braendbart
Madras Koldskum Braendbart

Stof Braendbart
Sengehestovertraek Tekstil Breendbart
Galge Metal Genanvendelse

Plast Braendbart
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A =0-70° | B=0-20° | C=90-180° | D=0-20° | E=>180°

Hovedgavl

39 kg

Fodgavl

46 kg

Top- og bundramme

80 kg

Brugervaegt max 190 kg | Leengde 228 cm
SWL (maerkelast) 225 kg | Bredde 96 cm
Tilbehgr max 35kg | Friafstand over gulv 15cm
Lydstyrke Max 57 dB/A | Laengde (madrasmal) 205/215/225cm
Luftfugtighed 30%—70% | Bredde (madrasmal) 85 /100 cm
Lufttryk 700 hPa — 1060 hPa | Hgjde (madrasmal) 13 cm
Omgivelsestemperatur +10°c - +40°c | Sengehgjde, min/max fra gulv til liggeflade u. madras 32-82cm

RotoBed® bruger materialer, der er beskyttet mod korrosion ved brug af shot-peening-processen.

Fra liggeflade til overkanten af sengehest

35cm

Totalvaegt

165 kg

Fra overkanten af madras til sengehest

22cm

Bremsesystem fungerer i par | Beskyttelsesklasse IPX6W/II
Hjultype 4 Tente Linea dobbelthjul | Veegtet kapacitet 350 W
Diameter pa hjul 100 mm | Standbyforbrug cirka 0,5 W

LA 40 (J16080/ 400501450DOMOB2W+11DB132542000)
LA 40 (J14428/ 400501200A0M0B2W+11DB129042002)

LA 40 (J16081/ 400902500A0M0B2W+12DB142032000)

Elektroniske forbindelser

24V DC, maks 3,7 A

24V DC, maks 2,3 A

Beskyttelsesklasse

IPX6W /11

IPX6W /11

Arbejdscyklus

10 %, maks. 2 min/18 min. Enheden er ikke designet til kontinuerlig drift.
Efter 2 minutters fuld belastning anbefales en 18-minutters pause.

10 %, maks. 2 min/18 min. Enheden er ikke designet til kontinuerlig drift.
Efter 2 minutters fuld belastning anbefales en 18-minutters pause.

Trykkraft

4000 N

1500 N

Justeringshastighed

Elektroniske forbindelser

7,5-9 mm/s

14,9-16,3 mm/s

24V DC, max 2,9 A

Beskyttelsesklasse

IPX6 /11

Arbejdscyklus

10 %, maks. 2 min /18 min. Enheden er ikke designet til kontinuerlig drift. Efter 2 minutters fuld belastning anbefales en 18-minutters pause.

Trykkraft

1500 N

Justeringshastighed

13-26,6 mm/s
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Sengen reagerer ikke pa fjernbetjeningen.

Fiernbetjening er ikke tilsluttet
sengen.

Fiernbetjening seettes i stik pa

kontrolboks.

Fiernbetjeningen er tilsluttet, men sengen
reagerer ikke.

Er defekt

Udskift fiernbetjening og tilhgrende
ledning.

Sengens motorer er ikke justeret ind
og kan derfor ikke kgre.

Tjek, at alle stik er korrekt monteret,
og at der er strgm til sengen. Benyt
fiernbetjeningens nulstillings-
funktion, se "Nulstilling af sengens
funktioner” side 24.

Kan forekomme efter service, eller
hvis motorstik har veeret taget ud.

Benyt fjernbetjeningens
nulstillingsfunktion, se punktet
“Nulstilling af motorer” side 24.

Kun nogle af de elektriske funktioner
reagerer ved tryk pa fjernbetjening

Ledning er pasat forkert kontrolboks

Saet ledning i korrekt kontrolboks

Motor er beskadiget

Defekt del udskiftes

Styring eller fijernbetjening
er defekt

Defekt del udskiftes

Kontrolboks er defekt

Defekt del udskiftes

Sengen siger en forkert lyd, nar den
indstilles med fjernbetjeningen.

Motor er beskadiget

Defekt del udskiftes

Der er ledninger eller dele i klemme.

Hvis ledning eller sengedele er
beskadiget, udskiftes delen. Send
seng til service.

Sengen kan ikke kgre op eller ned.

Motor har mistet sin ”position”.

Tjek, at alle stik er korrekt monteret,
og at der er strgm til produktet. Se
”Nulstilling af sengens funktioner”
side 24.

Sengens liggeflade er skaev, nar den
indstilles i hgjden.

Sengen er eller har vaeret
overbelastet.

Stop anvendelse af sengen og send
den til service.

Sengen skal ofte nulstilles.

Kabler er ikke ordentligt tilsluttet

Kontrolboks er defekt

Kontrollér, om en af de tilsluttede
enheder sdsom aktuatorer,
handbetjeninger, ledninger m.m. er
defekte.

Sengen lugter varm eller har uens kgrsel.

Sengen er overbelastet

Sengen sendes til service.
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6.6 | Nulstilling af motorer A

Hvis sengen ikke fungerer som forventet, kan den nulstilles via fjernbetjeningen.

Vigtigt: Hvis sengen er udstyret med sengeheste, skal disse fjernes fgrst.

Vigtigt: | tilfeelde af, at ledning til motor afmonteres, kan det vaere ngdvendigt at nulstille systemet.

\=== Tryk samtidig i begge sider pd anden gverste tasteraekke pa fiernbetjeningen (bendel op
+ bendel ned)

—_— P < Hold tasterne inde indtil:

sengen er drejet ind i rammen
bendelen er haevet mest muligt

e o e
sengen er i lavest mulige hgjde
Dette kan tage op til 60 sekunder. Processen er faerdig, nar der lyder fire sma biplyde.
h Sengen er nu nulstillet og klar til brug.
e
—

OBS: Ved gentagne behov for nulstilling skal sengen til service

Roto
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7 | Typeskilt og symboler Rotate Life Better

RotoBed®Free SN|: 202302300-001

RBF-001

) f b T ao
1 =190 kg. =225 kg.
2140 cm. BMI 217 A A

RotoBed, Storegade 44
d DK-6640 Lunderskov 2023'3

Phone +45 7550 5025

< IPX6W

MD c € w I:I A E Int: <10%, max. 2 min. ON/ 18 min. OFF

lin max. 2A, 100/240VAC, 50/60 Hz

CE-maerkning (PN o
g MDR EU 2017/745 (s Brugsanvisning
i Giv agt, forsigtig.
5 71\ i
= erienammer Se tilhgrende dokumentation.

Type BF-udstyr O s
(EN- 60601-1)

Maksimal brugerveegt

Producent Maerkelast

Fremstillingsdato

A
=
A
Dobbeltisoleret, jordstik | |

ikke ngdvendigt.

S Ok >

Til indendgrs brug IPX6W Water Rating (taler vask)

Overensstemmelseserklzering kan indhentes hos producenten.

RotoBed®Free Brugsanvisning DK vers. 3.3 07.11.2025
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