
Installation af RotoBed®AirSleep
anti-decubitus madras 

A

A: Ryglænet køres op, og luftslangen føres igennem liggefladen mellem sidde-delen og ryglænet, 
midt på rammen. 
B: Anbring en strips omkring midter-rammen og luftslangen så tæt på drejeaksen som muligt. 

NB! det er vigtigt, at der er lidt overskydende luftslange, så der er nok slange til, at sengen kan dreje 
til udstignings position.  

C: Luftslangen føres mod fodenden. Sæt luftslangen i pumpen og fastgør slangen under sengen 
med strips. 
Luftslangen skal følge underkanten af rammen, den må ikke hænge ned. 
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B C

Placering af hovedmadras Placering af madrasbeslag Madrassen skubbes mod fodenden 

Kør fodenden til højeste position med fjernbetjeningen. Fold madrassen sammen på midten og 
læg den, så de tre madras-beslag placeres ved åbningen til de tre riller ved foddelen. Det er 
vigtigt, at der er en nylonskive på både over- og underside af metalpladen. Træk derefter 
madrassen mod fodenden, så alle tre madrasbeslag glider til bunds i rillerne. Gentag med de to 
beslag på midten. Tilsvarende har fodmadrassen to skiver, som trykkes ned i hullerne i 
liggefladen.

Montering af madrassen:

Montering af pumpen:
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