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TIP: Du kan lette trykket på hælene ved at løfte bendelen en smule. Derved vil 
trykket fordele sig på dine lægmuskler, og dine hæle vil være løftet fra madrassen. 

Quickguide RotoBed®Free trådløs

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Indstigning 

Skub dig selv så langt tilbage i sædet som 
muligt for bedste komfort. Standard 
sædehøjde uden madras er 32 cm over 
gulvet. Den optimale sædehøjde er, når 
hele fodfladen hviler på gulvet uden at 
støtte vægten fra dine ben. Find 
SENGEHØJDE med højre piletast. Find 
den ønskede udstigningshøjde med 
piletasterne ↑/↓. 

Klik på højre piletast 3 gange for at finde 
GEM SENGHØJDE. Hold lagringstasten 
inde i 10 sekunder, til du hører en biplyd. 

Ryghældning ved rotation 

Det er vigtigt, at du sidder komfortabelt 
uden pres på maveregionen, mens 
sengen roterer. Standard hældning ved 
levering er 45°. Hældningen kan indstilles 
til en vinkel fra 35˚til 65˚. Udenfor dette 
interval vil sengen afgive en hyletone. Gå 
til RYG på fjernbetjeningen. Find den 
ønskede hældning med piletasterne ↑/↓. 

Klik på højre piletast 4 gange for at finde 
GEM RYGVINKEL. Hold lagringstasten 
nede i 10 sekunder, til du hører en biplyd. 

Udstigning 

Hold tasten STOLEPOSITION inde, indtil 
sengen standser i udstigningsposition. 
Når bevægelsen stopper, kan du slippe 
tasten og derefter trykke på den igen. 
Dette vil få sengen til at køre ryglænet 
det sidste stykke frem, hvorefter sengen 
begynder at køre op i højden. Dette 
letter udstigningen. Så snart tasten 
slippes, stopper bevægelsen. Ved at 
holde tasten LIGGEPOSITION inde, vil 
sengen bevæge sig tilbage til 
indstigningspositionen, og dermed være 
klar til næste indstigning. 

For vinkelret udstigning, find da ”SKIFT 
EXIT VINKEL” og hold lagringstasten inde 
i 5 sekunder, til du hører en biplyd. 

STOLEPOSITION LIGGEPOSITION 

Lagringstast 

For at justere sengens funktioner individuelt, for eksempel at hæve ryglænet, 
skal du bruge piletasterne venstre/højre ←/→ til at finde den funktion, du 
ønsker justeret. Brug op/ned piletasterne ↑/↓ til at justere sengen. Bevægelsen 
vil altid stoppe, når en tast slippes. 

Tasten STOLEPOSITION        får sengen til at rotere til udstigningspositionen i 
den lagrede højde og vinkel. 

Tasten LIGGEPOSITION  får sengen til at rotere til liggende position. 

Lagringstasten  bruges til at lagre favoritpositioner. Se afsnit nedenfor. 

Når den trådløse fjernbetjening ikke er i brug, anbefaler vi at placere den i 
holderen monteret på sengehesten. 
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Montering af sengeheste 
RotoBed®Free kan leveres med sengeheste af metal eller egetræsfinér. Uanset model monteres og fjernes sengehestene på samme 
måde: 

Tryk på det lille beslag forneden samtidig med, at sengehesten løftes. Sengehestene sættes på igen og låser automatisk. 

OBS: Sengehestene skal enten være monteret eller afmonteret. Lad dem ikke stå løse lodret i beslaget, da dette kan forårsage 
klemfare og skade på sengen under rotation. 

Montering af hovedmadras 

Kør fodenden til højeste position ved hjælp af fjernbetjeningen. Fold madrassen sammen på midten og læg den, så de tre 
madrasbeslag placeres ved åbningen til de 3 riller ved bendelen. Det er vigtigt, at der er en nylonskive på både over- og underside af 
metalpladen. Træk derefter madrassen mod fodenden, så alle tre madrasbeslag glider til bunds i rillerne. Kør liggefladen helt i 
vandret ved hjælp af fjernbetjeningen. 

Tryk madrasbeslaget midt på madrassens underside (én placeret på hver side) ned i hullet i liggefladen. Det er vigtigt, at der er en 
nylonskive på både over- og underside af metalpladen. Dette sikres ved et tryk ovenpå madrassen, mens madrassen trækkes mod 
siden. 

OBS: RotoBed®Free bør ikke benyttes af personer uden 
introduktion. RotoBed®Free betjenes udelukkende med 
fjernbetjeningen. Vær opmærksom på, at hverken børn eller dyr 
befinder sig under sengen, når sengens dele indstilles. Når 
sengens bendel er hævet, må denne ikke belastes af personer 
eller tunge genstande. Brugervægt 40-190 kg, BMI minimum 17. 

For adgang til den 
fulde manual, scan 
venligst QR-koden

Hjul og bremser 
Sengen er som standard udstyret med integral Tente Linea 
dobbelthjul. Hjulene er drejbare og parvis bremsbare, og de kan 
betjenes fra begge sider af sengen.  Hjulene bør kun låses op under 
transport af sengen. Låste hjul Ulåste hjul 
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