Quickguide til
RotoBed®Free

For den komplette
manual til RotoBed®Free,

scan venligst QR koden.

Fiernbetjeningen kan valgfrit tilsluttes hgjre eller venstre

side af sengen under saedets midterstykke.

Hold en tast nede for at betjene sengen. Nar du

slipper tasten, stopper bevagelsen.

Tryk kun pa to taster samtidig, nar du vil omprogrammere
sengen (se nedenfor). Nar fiernbetjeningen ikke anvendes,

haenges den pa sengehesten.

TIP: Du kan lette trykket pa haelene ved at Igfte ben-
delen en smule. Derved vil trykket fordele sig pa dine

legmuskler, og dine haele vil vaere lpftet fra madrassen.

STOLEPOSITION

Rygdel op — <— Rygdel ned
Bendel op — <] Bendel ned
Sengehgjdeop |—» <«—— Sengehgjde ned

LIGGEPOSITION

Indstigning

Skub dig selv sa langt tilbage i seedet
som muligt for bedste komfort.
Standard seedehgjde uden madras er 32
cm over gulvet. Den optimale
sedehgjde er, nar hele fodfladen hviler
pa gulvet uden at stgtte vaegten fra dine
ben. Brug tasterne til sengehgjde for at
finde den gnskede hgjde.

Hgjden lagres ved at holde begge
piletaster pa sengehgjde inde samtidig i
10 sekunder, til du hgrer en biplyd.

Herefter vil sengen automatisk kgre til
den lagrede hgjde, hver gang tasten
STOLEPOSITION aktiveres.

Ryghaeldning ved rotation

Det er vigtigt, at du sidder komfortabelt
uden pres pa maveregionen, mens
sengen roterer. Standard haeldning ved
levering er 45°. Haeldningen kan
indstilles til en vinkel fra 35°til 65°.
Udenfor dette interval vil sengen afgive
en hyletone. Kgr ryglenet til den
gnskede haldning ved rotation.

Hold begge piletaster til rygdelen inde
samtidig i 10 sekunder, til du hgrer en
biplyd.

Nu vil rygleenet altid have denne
haeldning i forbindelse med sengens
rotation.

Udstigning

Hold tasten STOLEPOSITION inde til
sengen standser i udstigningsposition.
Nar bevaegelsen stopper, kan du slippe
og derefter trykke STOLEPOSITION
igen. Nu vil rygleenet kgre det sidste
stykke og sengen begynde at kgre op i
hgjden. Dette letter udstigningen og
hjeelper dig med at komme op at sta.

For vinkelret udstigning hold da begge
POSITIONSTASTERNE inde i 5 sekunder,
til sengen afgiver en biplyd.

Udstigningsvinklen er som standard skra
for at lette overgang til kgrestol eller
rollator.
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Montering af sengeheste

RotoBed®Free kan leveres med sengeheste af metal eller egetraesfinér. Uanset model, monteres og fjernes sengehestene pa samme
made:

Tryk pa det lille beslag forneden samtidig med, at sengehesten Igftes. Sengehestene saettes pa igen og laser automatisk.

OBS: Sengehestene skal enten vaere monteret eller afmonteret. Lad dem ikke sta Igse lodret i beslaget, da dette kan forarsage
klemfare og skade pa sengen under rotation.

Montering af hovedmadras

Kgr fodenden til hgjeste position ved hjaelp af fiernbetjeningen. Fold madrassen sammen pa midten og leeg den, sa de tre
madrasbeslag placeres ved abningen til de 3 riller ved bendelen. Det er vigtigt, at der er en nylonskive pa bade over- og underside af
metalpladen. Traek derefter madrassen mod fodenden, sa alle tre madrasbeslag glider til bunds i rillerne. Kgr liggefladen helt i
vandret ved hjzelp af fjernbetjeningen.

Tryk madrasbeslaget midt pa madrassens underside (én placeret pa hver side) ned i hullet i liggefladen. Det er vigtigt, at der er en
nylonskive pa bade over- og underside af metalpladen. Dette sikres ved et tryk ovenpa madrassen, mens madrassen traekkes mod
siden.

Hjul og bremser

Sengen er som standard udstyret med integral Tente Linea dobbelthjul. Hjulene
er drejelige og parvis bremsbare, og de kan betjenes fra begge sider af sengen.
Hjulene bgr kun lases op under transport af sengen.

OBS: RotoBed®Free bgr ikke benyttes af personer uden introduktion i brugen af sengen. Sengen er testet efter de nyeste geeldende normer og regler for pleje-senge.
RotoBed®Free skal udelukkende betjenes med fjernbetjeningen. Vaer opmaerksom pa, at hverken bgrn eller dyr befinder sig under sengen, nar sengens dele
indstilles. Nar sengens bendel er haevet, ma denne ikke belastes af personer eller tunge genstande. Sengen ma benyttes af brugere indenfor fglgende kriterier: Vaegt
40-190 kg. Hgjde > 146 cm. BMI > 17.
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